
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  (Valeurs	
  indicatives)	
  

§ Etat	
  Physique	
  :	
  	
  ........................	
  Liquide	
  jaune	
  fluo	
  
§ Densité	
  :	
  	
  .......................................................	
  1,08	
  
§ pH	
  pur	
  :	
  	
  ...........................................................	
  11	
  

§ Produit	
  Ultra	
  Concentré	
  (	
  s’emploi	
  dilué	
  )	
  
§ Elimine	
  les	
  salissures	
  de	
  toutes	
  origines	
  
§ Utilisable	
  dans	
  l’industrie,	
  l’automobile,	
  le	
  bâtiment,	
  les	
  collectivités…	
  
§ Rinçage	
  à	
  l’eau	
  

NETSUP 
Puissant Nettoyant Dégraissant Suractivé. 

Propriétés 

 

§ Très facile d’emploi 
§ N’attaque pas les surfaces métallique 
§ Laisse les surfaces propres et sans film huileux 
§ Nettoie en profondeur, pénètre les huiles et graisses 
§ Ultra Performant, d’une efficacité exceptionnelle. 

Domaines d’utilisation 

§  Utilisable	
  dans	
  l’industrie,	
  l’automobile,	
  le	
  bâtiment,	
  les	
  collectivités… 

§ Elimine	
  les	
  salissures	
  de	
  toutes	
  origines,	
  les	
  tâches	
  de	
  graisse,	
  d’huile,	
  d’encres,	
  de	
  cires… 

§ Enlève	
  les	
  encres	
  des	
  presses	
  et	
  des	
  rouleaux	
  d’imprimerie,	
  nettoyant	
  des	
  filtres	
  et	
  hottes. 
§ Dégraissage	
  et	
  préparation	
  des	
  supports	
  (	
  sols	
  et	
  murs	
  )	
  avant	
  mise	
  en	
  peinture. 

Mode d’emploi 

§  NETSUP	
  s’emploi	
  dilué	
  de	
  10	
  à	
  20	
  fois	
  son	
  volume	
  d’eau	
  suivant	
  l’encrassement	
  
§ Il	
  peut	
  être	
  appliqué	
  par	
  pulvérisation,	
  avec	
  un	
  balais,	
  une	
  serpillière,	
  une	
  éponge…	
  

 

Caractéristiques physico-chimiques 



	
  

	
  
	
  

§ 	
  Bidon	
  de	
  1	
  LT	
  et	
  5	
  LT	
  

	
  

	
  
	
  
§ En	
  emballage	
  d’origine	
  fermé.	
  
§ Stocker	
  à	
  l’abri	
  du	
  gel.	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

§ Toujours	
  faire	
  un	
  test	
  préalable	
  sur	
  une	
  petite	
  surface	
  cachée	
  pour	
  tester	
  la	
  compatibilité	
  du	
  produit	
  
§ S’il	
  y	
  a	
  un	
  contact	
  prolongé	
  avec	
  la	
  peau,	
  porter	
  des	
  gants.	
  	
  
§ Pour	
  les	
  autres	
  précautions	
  d’emploi,	
  se	
  reporter	
  à	
  la	
  fiche	
  de	
  données	
  de	
  sécurité.	
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les	
  renseignements	
  fournis	
  sur	
  cette	
  notice	
  sont	
  donnés	
  de	
  bonne	
  foi.	
  Nous	
  attirons	
  cependant	
  l’attention	
  des	
  utilisateurs	
  sur	
  les	
  risques	
  encourus	
  lorsqu’un	
  produit	
  est	
  utilisé	
  à	
  
d’autres	
  fins	
  que	
  celles	
  pour	
  lesquelles	
  il	
  a	
  été	
  conçu.	
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conditionnement  

Conditions de stockage  

Précautions d’emploi - étiquetage  

 

 
 

La présente fiche technique annule et remplace toute documentation antérieure de cette marque. 
Elle a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent 
sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont indicatives. L’évolution de la technique étant 
permanente, nous nous réservons le droit d’apporter à nos fabrications les modifications qui s’imposent sans 
préavis, et nous recommandons à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos 
services que la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente. 

 


